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Jatkuu suunnitelmassa

Merkintdjen selitykset

‘? =  LED—valaisin /—valaisinpollari ja pylvddn positionumero
101
L1, L2, L3 = Valaisimien vaiheet

= Kaapeli AXMK 4x25S, uusi

| I_ = Maadoitus

Xle Pylvddt: 101-114

o

95

Valaisin: Greenled Vega S 67S, V07, 4000K,
9850lm, teho 69.1W, CLO, vakiovari
Kevyenlilkenteen vaylan puoleisin
valaisinmoduuli kddnnetty 180 astetta

Pylvds: Terdskartiopylvas P110B110K
kuumasinkitty tai vastaava
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j Jalusta:
$ SJ-2 tai
vastaava

Xle Pylvddt: 201 ja 301-304
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Valaisin: Greenled Vega S 48S, V07, 4000K,
7270lm, teho 49.6W, CLO, vakiovari

Pylvds: Terdskartiopylvds P110B110K
kuumasinkitty tai vastaava
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[ Jalusta:
S SJ-2 tai
vastaava
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Merkki | Muutos |Pvm |Suunnittelija Hyvaksyja

Koordinaattijarjestelma TM35 |Korkeusjérjeste|mé N2000 |Mittakaava 1:500

Kaupunginosa

Hanketunnus Hanke
Ouluntien teollisuusalue - Pysayspera yhteystien suunnittelu

Kohde
K1, K2, T1ja J1. plv 0-710

Suunnitteluvaihe Rakennussuunnitelma Asiakirjatyyppi Piirustus

Aihe
Valaistus ja sdhko, poikkileikkaus

Asiasisalts  Katusuunnitelma

Suunnittelija Pirkka Elfving Suunnitteluttaja ~ Jouni Laajala

Projektipaalikkd  Ville TGrmanen Pvm Piir.nro
Piir.nro (konsultti) 21.8.2026 R11-3
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